




5365
减压阀
阀芯可抽取可更换

阀体：青铜
耐压：25 bar
出水可调压力：0.5 ~ 6 bar
耐温：80℃
EN 1567认证

5360
减压阀
阀芯可抽取可更换
阀体：防脱锌铜
耐压：25 bar
出水可调压力：0.5 ~ 6 bar
根据需求可提供6 ~ 10 bar
耐温：80℃
EN 1567认证

5366
减压阀
阀芯可抽取可更换
法兰连接，PN 16， 
与EN 1092 - 1 法兰对接

阀体：青铜
耐压：16 bar
出水可调压力：0.5 ~ 6 bar
耐温：80℃
带不锈钢双压力表
阀前压力表：0 ~ 25 bar
阀后压力表：0 ~ 10 bar

5360
减压阀阀芯
适合于5360、5362、5365
和5366型减压阀

5362
减压阀
阀芯可抽取可更换
阀体：防脱锌铜
内螺连接
耐压：25 bar
出水可调压力：0.5 ~ 6 bar
耐温：80℃

 样本 01026  样本 01026

 样本 01026

 样本 01026

编号	 口径			 
536581	 1 1/2"			 
536591	 2"			 

编号	 口径			 
536580	 1 1/2"			 
536590	 2"			 

编号	 口径			 
536660	 DN 65			 

编号	 适用口径		
536004	 1/2"			 
536005	 3/4" - 1"			 
536007	 1 1/4" - 1 1/2"(5360)		
536008	 1 1/2" (5365) - 2" - DN 65		

编号	 口径			 
536040	 1/2"			 
536050	 3/4"			 
536060	 1"			 
536070	 1 1/4"			 
536080	 1 1/2"	

		

编号	 口径			 
536240	 1/2"			 
536250	 3/4"			 
536260	 1"			 

编号	 口径			 
536041	 1/2"			 
536051	 3/4"			 
536061	 1"			 
536071	 1 1/4"			 
536081	 1 1/2"			 

带压力表 0  10 bar
带不锈钢双压力表
阀前 0  25 bar
阀后 0  10 bar

带双压力表接口 1/4" F

编号	 口径			 
536241	 1/2"			 
536251	 3/4"			 
536261	 1"			 

带压力表 0  10 bar

带压力表接口 1/4" F

带压力表接口 1/4" F
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商用型减压阀
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5360
一级减压阀
阀芯可抽取可更换
PN 40
阀体：防脱锌铜
耐压：40 bar
出水可调压力：10 ~ 15 bar
耐温：40℃
出厂预调：12 bar

 样本 01026

编号	 口径			 
536047	 1/2"			 
536057	 3/4"			 
536067	 1"			 
536077	 1 1/4"			 

576
减压阀
阀体：铸铁，PN 16
与EN 1092 - 1法兰对接
耐压：16 bar
出水可调压力：2 ~ 14 bar
带双不锈钢压力表
配合579型过滤器使用
可提供PN 25和PN 40型号

578
减压稳压阀
阀体：铸铁，PN 25
与EN 1092 - 1法兰对接
DN 65 ~ DN 150：PN 16
DN 200 ~ DN 300：PN 10
耐压：25 bar
出水可调压力：2.1 ~ 21 bar
带双不锈钢压力表

编号	 口径			 
578062	 DN   65			 
578082	 DN   80			 
578102	 DN 100			 
578122	 DN 125			 
578152	 DN 150			 
578202	 DN 200			 
578252	 DN 250			 
578302	 DN 300			 

编号	 口径			 
576062	 DN   65			 
576082	 DN   80			 
576102	 DN 100			 
576122	 DN 125			 
576152	 DN 150			 

带压力表 0  25 bar

5360
二级减压阀
阀芯可抽取可更换
PN 40
阀体：防脱锌铜合金
耐压：25 bar
出水可调压力：0.5 ~ 6 bar
耐温：40℃
出厂预设定：3 bar

               

536046 
536056 
536066 
536076 

536045 
536055 
536065 
536075 

1/2"
3/4"
1"
1 1/4"

1/2"
3/4"
1"
1 1/4"

口径

口径

带甘油不锈钢压力表: 0 ~ 10 bar

带压力表接口 1 1/4"F 

分级减压阀 法兰式减压阀



539..H    
          
冷热水减压止回阀组
高温型
        防脱锌铜合金 "LOW LEAD"
球阀加长手柄

EA型止回阀
最大上游压力: 16 bar
下游可调压力: 1 ~ 5.5 bar
最高水温: 80 °C
上下游压力表接口G 1/4" 
 EN 1567认证减压阀
符合规范 EN 13959
专利申请中

539050H Rp 3/4" x G 1" 活接
编号

功能
冷热水减压止回阀组集合多种功能元件于一体：入水截

止球阀、带滤网的膜片式减压阀、EA型止回阀、上下游压
力表接口。它运用于生活冷热水系统，保证系统供水压力恒
定，防止意外造成的回流污染，便于监测和维修系统。

此阀组设计结构紧凑，易于在狭小的空间内安装，减少
现场组装各类阀件的漏水几率，节省了管道长度。

阀组还可以选装保温壳，防冻、防结露、防热量散失
（热水管路）。

保温壳
根据阀组预制的保温壳能起到良好的保温隔热作用，有

效防止阀组热量散失，避免阀组结冻，表面结露。它分为上
下两个部分，采用卡扣式结合，安装时不用拆卸阀体元件。
同样，球阀开关和阀芯拆卸时也不需要摘掉保温壳。

保温壳上的标签用于标注对应用户名称。

元件构成

1.	 一体式阀体
2.	 截止球阀
3.	 带滤网（EN1567）的减压阀
4.	 EA型（EN 13959）止回阀
5.	 上游压力检测口
6.	 下游压力检测口
7.	 活接套筒

可拆卸式阀芯
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N. Rif. 2D-3D Descrizione Q.tà
1 H0009967 CORPO RIDUTTORE CON V.SFERA X 539H 1
2 21177 CALOTTA INN. RAPIDO GIALLA Ø1"-Ø28,2 1
3 59957 RITEGNO NEOPERL OV20/DN20 1
4 H0009861 VITONE PER CARTUCCIA 539H 1
5 H0009956 MANOPOLA SMONTA CARTUCCIA 539H 1
6 H0010210 GHIERA PORTA SEGGIO RP3/4 X 539 1
7 26038 SEGGIO X SFERA Ø25,5 2
8 79197 GRUPPO ASTA+OR EP-PEROX X 7001 1
9 61521 SFERA Ø25,5 2 VIE Ø14,75 (CW724R) 1
10 37087 O-RING Ø39X2 EP-PEROX 70°SH 1
11 H0010429 TAPP.Ø1/4" C/OR EP-PEROX X ATT.MAN.(SPB) 1
12 56383/GR LEVA COMANDO SFERA 2 POSIZ.LUNGA C/VITE 1
13 59800/GR TAPP. GRIGIO Ø1/4" C/OR EP-PEROX ATT.MAN 1
14 62021 VITE M4X8 FERRO ZINCATA DIN7985-UNI7687 1
15 49383 CARTUCCIA CON FILTRO 0,79 x 533H 1
16 52368 MOLLA X 533041-051 1
17 511038 REGOLATORE X 533041-051 1
18 511039 VITE DI REG. M6SIN.X533041-051 1
19 56410 COPERCHIO X SERIE 533H 1

Vista in sezione X-X
Scala:  1:1
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 样本 01389
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冷热水减压止回阀组

 

 



意大利卡莱菲公司北京办事处
地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院国锐广场A座1005    100176

电话: (010) 5637 0265   全国统一服务热线：400 089 0178


