






546
DISCALDIRT 
微泡排气及除污器
阀体：黄铜
内螺连接
泄水软管接口
耐压：10 bar
最大排气压力：10 bar
耐温：0 ~ 110℃
最小颗粒分离能力：5 μm

 样本 01123

编号	 口径
546002                  Ø 22 mm		
546005	 3/4" F		
546006	 1" F		
546007	 1 1/4" F			 

编号	 适合型号		
CBN546002	 546005 - 546006	
CBN546007	 546007

保温壳
适用于546型微泡排气
及除污器

排气除污二合一

微泡排气及除污器

将微泡排气阀和除污器（传统型和磁性除污器）结合于一体，能够同时起到微泡排气和除污的作用。

工作原理
微泡排气除污器内部的分离网造成的水流湍流能起到两个作用：水流中的微泡沿分离网上升到排气舱通过自动排气阀排除；杂

质与分离网相撞击受重力作用下降沉积在底部的储污舱内。
相对于分开安装微泡排气阀和除污器，一体式微泡排气除污器有以下优点：占用更小的空间，更少的接口，更低的安装费用。
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编号	 口径	
546052                  DN 50
546062                  DN 65
546082                  DN 80
546102                  DN 100
546122                  DN 125
546152                  DN 150	

546
DISCALDIRT 
法兰式微泡排气及除污器
阀体：碳钢，防锈漆处理
与EN 1092 - 1 法兰连接，PN 16
耐压：10 bar
最大排气压力：10 bar
耐温：
0 ~ 105℃ (DN 50 ~ DN 100)
0 ~ 100℃ (DN 125 , DN 150)
最小颗粒分离能力：5 μm

 样本 01123
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546
DISCALDIRT 
焊接式微泡排气及除污器
阀体：碳钢，防锈漆处理
耐压：10 bar
最大排气压力：10 bar
耐温：
0 ~ 105℃ (DN 50 ~ DN 100)
0 ~ 100℃ (DN 125 , DN 150)
最小颗粒分离能力：5 μm
专利产品

 样本 01123

编号	 口径		
546200	 DN 200  		
546250	 DN 250		
546300	 DN 300 	

546
DISCALDIRT 
法兰式微泡排气及除污器
主体：碳钢，防锈漆处理
PN 10 法兰连接
对接法兰 EN 1092 - 1
耐压：10 bar
最大排气压力：10 bar
耐温：0 ~ 110℃
温感接口口径：1/2" 内螺
最小颗粒分离能力：5 μm
专利产品

 样本 01123

编号	 口径	 	
546053	 DN 50		
546063	 DN 65		
546083	 DN 80		
546103	 DN 100		
546123	 DN 125		
546153                  DN 150		  	

编号	 口径		
546105	 3/4" F		
546106	 1" F		
546107	 1 1/4" F			 

5461
DISCALDIRTMAG
微泡排气及磁性除污器
阀体：黄铜
内螺连接
泄水软管接口
耐压：10 bar
最大排气压力：10 bar
耐温：0 ~ 110℃
最小颗粒分离能力：5 μm

 样本 01123

编号	 口径		
546118	  1 1/2"		
546119	   2"

5461
DISCALDIRTMAG
微泡排气及磁性除污器
阀体：铸铁
内螺连接，带套筒
带保温壳
泄水软管接口
耐压：10 bar
最大排气压力：10 bar
耐温：0 ~ 110℃
最小颗粒分离能力：5 μm

 样本 01123

5464 	      
DISCAL
微泡排气及磁性污器
加强尼龙主体。 
内螺纹连接。
带吸湿安全帽。
带软管连接的黄铜泄水阀。
最大工作压力: 6 bar。
最大工作温度: 90℃。

编号
546405 3/4"

546406 1"

编号
546402 Ø 22

546403 Ø 28

螺纹连接

卡套连接

口径

口径

微泡排气及除污器 微泡排气及磁性除污器



意大利卡莱菲公司北京办事处
地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院国锐广场A座1005  100176

电话: (010) 5637 0265   全国统一服务热线：400 089 0178
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