














性能概述

165型 (165601UPM型)
 

165型 (165600A2L型)
 

165型 (165640HE3 - 165641HE4型)

165型 (165640HE5型)

 
 

165001型
不锈钢固定支架。

165002型
活接套筒，带垫圈。口径：1 1/2” F  x 1” F (ISO 228-1)。

165006型
离心活接套筒。口径：1 1/2” F 活接 x 1” F (ISO 228-1)。间距105–145 mm。

519006型
压差旁通阀。黄铜阀体。口径：1” M x 1” M。不锈钢弹簧。设定压差值 1–6 m 水柱。(10–60 kPa)。 耐压：10 bar。 

采暖制冷系统直供中心。由下往上供水-右侧及左侧供水。一次系统接口：11/2”M (S0228-1)。二次系统接口：1 1/4” F 
(ISO 228-1)。间距：125mm。耐温：100°C。耐压：1000 KPa(10bar。最低工作压力：80 kPa(0.8bar)。高效水泵 UPML 
25-105。保护级别 IPX2D。双温度计刻度：0-80°C(32~176°C）。二次系统截上阀。供回水连接管Fe360钢。内含PPAG40
材质止回阀芯，止回阀体黄铜。用于采暖制冷的PEX密封发泡保温壳。

采暖制冷系统直供中心。由下往上供水-右侧及左侧供水。一次系统接口：11/2”M (S0228-1)。二次系统接口：1” F (ISO 
228-1)。间距：1251mm。耐温：100°C。耐压：10001KPa(10bar)。最低工作压力：801kPa(0.8bar)。高效水泵UPML 
25-105。保护级别 IPX4D。双温度计刻度：0-80°C(32~176°F）。二次系统截上阀。供回水连接管Fe360钢。内含PPAG40
材质止回阀芯，止回阀体黄铜。用于采暖制冷的PEX密封发泡保温壳。

采暖制冷系统直供中心。由下往上供水-右侧及左侧供水。一次系统接口：11/2”M (S0228-1)。二次系统接口：1” F (ISO 
228-1)(165640HE3型)；11/4” F (ISO 228-1)(165641HE4型)间距：125 mm。耐温：5–100°C。耐压：10001KPa(10bar)。
最低工作压力：801kPa(0.8bar)。高效水泵PARA125/71(PARA125/9)。保护级别 IPX4D。双温度计刻度：0-80°C
(32~176°C）。二次系统截上阀。供回水连接管Fe360钢。内含PPAG40材质止回阀芯，止回阀体黄铜。用于采暖制冷的
PEX密封发泡保温壳。

采暖制冷系统直供中心。由下往上供水-右侧及左侧供水。一次系统接口：11/2”M (S0228-1)。二次系统接口：1” F (ISO 
228-1)。间距：1251mm。耐温：5–100°C。耐压：10001KPa(10bar)。最低工作压力：801kPa(0.8bar)。高效水泵
EVOSTA2170/130。保护级别IPX5。双温度计刻度：0-80°C(32~176°C）。二次系统截上阀。供回水连接管Fe360钢。内
含PPAG40材质止回阀芯，止回阀体黄铜。用于采暖制冷的PEX密封发泡保温壳。

165型 (165600IN型)

采暖制冷系统直供中心。由下往上供水-右侧及左侧供水。一次系统接口：11/2”M (S0228-1)。二次系统接口：1” F (ISO 
228-1)。间距：1251mm。耐温：5–100°C。耐压：10001KPa(10bar)。最低工作压力：801kPa(0.8bar)。高效水泵PARA 
25/7。保护级别IPX4D。双温度计刻度：0-80°C(32~176°C）。二次系统截上阀。AISI1304不锈钢供回水连接管。内含
PPAG40材质止回阀芯，止回阀体黄铜。用于采暖制冷的PEX密封发泡保温壳。
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耐温：100°C。


